PeakTech®

Our worth is measurable.

NOVEDADES ™
202l

PeallTech
Camara termografica

el
\\\\’
- 160x120 Pixel
--20°C ... 550°C
- USB - Software
- Display LCD 2.4“

iNueva!

499€

PeakTech® 5615

PeakTech
v

- 1000V AC/DC
- CAT IV

Modelo Display Counts TrueRMS  Bluetooth Precio

P 3440 TFT 50.000 si si 189,00€
P 3441 LCD 60.000 si no 119,00€
P 3442 LCD 60.000 si Si 139,00€
P 3443 LCD 6.000 no no 79,00€
| P 3444 LCD 6.000 si no 99,00€
P 3445 LCD 6.000 si si 109,00€
P 3450 TFT 6.000 Si si 699,00€
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PeakTech®
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Comprobador de instalaciones eléctricas

Ref: 2755

+ RCD: Residual Current Devices: Comprobador de la
sensibilidad y funcionamiento de diferenciales

- Loop | PFC : Mide la resistencia que hay desde tu punto
de conexidn al exterior. Comprueba fallos con posibles
resistencias altas en la instalacion

+ V: Mide el voltaje y la fre cuencia y la correcta
polarizacion de la conexion

+ Low Ohm: MiliGhmetro para medir resistencia y
continuidad los cables de las instalaciones

R « RE: Test de resistencia a tierra. Sirve para comprobar el
aislamiento de la instalacion con respecto a tierra.

- Insulation: Test de resistencia de aislamiento, hasta
1000V. Sirve para buscar cortos y comprobar el
aislamiento efectivo de la instalacion

DBluetooth
——rl

antes 801€

Ref: 2700 Ref: 2710 Ref: 2715

Medidor de
resistenciaa
tierra™0-2000
Q~CATII

Ref: 2695

" |

"2 x {BmaN

Comprobador
de diferenciales
RCD - Tester

Megohmetro,
3 1/2 digitos,
125/250/500

deBude-PSC

Tester @

1000V~ Con
picasy cables de
conexion

200/2000

antes 157,50€

Pinza Amperimétrica Digital 1000 V
AC/DC - TrueRMS

Ref: 1700 Ref: 5060

Ref: 5086

LowZ Impedance Anemoémetro Luxémetro LED
™ measurement Termémetro IR 10fuentes
Deteccion automatica B— ajustables
(= ACoDC S8 ~Softuare 400K Lux

Detector de voltaje
Full iluminacion LED

e 200A AC
-l
PeakTech®

1700

o]

o 2 8

www.peaktech.de
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Medidor trifasico de calidad de energia y potencia

Ref: 4145

« Pantalla TFT a color de 14 cm (5,6 ,,) con 320 x 240 pixeles

b + Medicion de 1 fase (2 hilos) y 3 fases (3 y 4 hilos)

\ - Medidas de voltaje, corriente, armdnicos, potencia, corriente de arranque y otras

+ Visualizacion grafica de formas de onda y Vector

+ Registrador de datos interno para la grabacion de eventos durante un periodo desde 2
horas hasta 7 dias

- Tasa de grabacion de 1 segundo hasta 60 minutos

+ Puerto LAN para control remoto a través de la red

+ Host USB para transferencia de datos a medios de memoria USB

| S «> — - Tarjeta de memoria de 8 gigabytes para la grabacion interna de datos
‘ MEMORY | ., - . .
e & — + Funcion de captura de pantalla para dispositivos de almacenamiento USB
€ - Testing Standards: IEC 61000-4-30, 61000-4-15, 61000-4-7, und EN 50160

= ’ - Seguridad: EN 61010-1, CAT Il1 1000 V / CAT IV 600 V ; Protection Class: IP51, according IEC60529

« Accesorios: 5 x cables de prueba (3m), 4 x sensores de corriente flexible 3000 A, 5 x pinzas de
cocodrilo, adaptador de corriente DC, CD de software, manual del usuario

antes 2490€

Nueva camara térmica Medidores de campo

@ PeakTech’

Ref: 9020
antes 488,80€
Ref: 5620
384 x 288 px
-202C a 5402C
USB - WIFI - BT
Software incluido Ref: 9020A

- Medidor DVB-C/S2/T2 con pantalla de 7“ y cddec H.265, WiFiy Ci-slot
- DVB-C/S2 y DVB-T/T2 todos los sistemas de TV actuales Analizador de espectro
« Pantalla TV en vivo con sonido
- 16QAM a 4096 QAM y QPSK / 8PSK demodulador Funda de metal
robusto con correa de transporte

www.sidilab.com
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Osciloscopios y generadores

Modelo AnchodeBanda [Muestreo CH uUsB Precio
P 1335 20 MHz 100 MS/s 2¢ch v 299,00€

P 1336 50 MHz 1 GS/s 2ch v 379,00€

P 1337 100 MHz 1GS/s 2ch v 469,00€

P 1340 60 MHz 1GS/s 4 ch v 599,00€
Modelo AnchodeBanda Muestreo CH usBs Precio
P 4055 MW 3 MHz 100 MS/s 1ch v 199,00€
P 4120 5 MHz 125 MS/s 1ch v 299,00€

P 4124 10 MHz 125 MS/s 2¢ch v 399,00€

P 4125 25 MHz 125 MS/s 2ch v 498,00€

Fuentes de alimentacion DC 1CH

| ®

p Y
2.
Y X )
6>

Modelo VAC/DC AAC/DC TrueRMS Digitos Precio Modelo Voltaje Amperaje Power Precio
P 4350 600 V 80 A si 4.000 59,00€ P 6080A 0...15V DC 0.3A 45w 54,10€
P 1615 600 V 1.000 A no 4.000 59,50€ P 6225A 0...30V DC 0..5A 150W 69,00€
P 1650 600 V 400 A i 4.000 74,30€ P 6226 0...30V DC 0..10 A 300W 99,00€
P 1665 1.000 V 1.000 A si 6.000 99,00€ P 6227 0...60V DC 0..6A 150W 109,00€

Fuentes de laboratorio

Modelo CH Voltaje Amperaje Software Precio

et 3 2% DA« fiadge
a2y DER o« 26900

s 3 A% DA o gpge oo
Pelsl . Ce6VFx  ix3AREG v 299,00€ “aee eeo 00

Sidilab - Sistemas Didacticos de Laboratorio
Av. Quitapesares, 20 ¢ 28670 Villaciciosa de Odén e Madrid e Telf +34 916 659 203 ¢ e-mail: sidilab@sidilab.com ¢ www.sidilab.com

PeakTech Spain « cCalle Cronos 20 - N22 - 7 - 28037 - Madrid * e-mail: spain@peaktech.de * peaktech.de
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