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Conductividad Térmica [W/(m•K)]

Hemos agregado una línea completa de instrumentos de análisis térmicos de alta calidad a nuestro paquete de instrumentos  

Thermtest ha estado progresando en la medición de la conductividad térmica, la difusividad térmica, y la temperatura específica 

por más de una década. Con más de 2000 clientes satisfechos en todo el mundo, nuestra combinación única de instrumentación 

avanzada de conductividad térmica para el laboratorio, medidores portátiles para el campo, y accesorios, nos permite brindar las 

soluciones ideales que se adapten a cualquier aplicación de análisis de materiales y presupuesto.

TLS-100 (Fuente de línea transitoria)
THW-L2 (Hilo/Alambre caliente transitorio)
TPS-EFF (Fuente plana transitoria)
GHFM-02 (Medidor de flujo de calor protegido)
MP-2 (Plataforma de Medición)

CONDUCTIVIDAD TÉRMICA: 
HFM-100 (Medidor de flujo de calor)
THW-L1 (Hilo/Alambre caliente transitorio)
GHFM-01 (Medidor de flujo de calor protegido)

ANÁLISIS TÉRMICO:
DSC-L600 (Calorímetro de barrido diferencial) 
TGA-1000 (Analizador termogravimétrico) 
TGA-1500 (Analizador termogravimétrico)
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MP-2 Plataforma de Medición
Los usuarios de la plataforma de medición de conductividad térmica - 2 (MP-2) se benefician de la conveniencia y precisión obtenidas al 

utilizar métodos de prueba primarios. El controlador MP-2 detecta automáticamente el sensor conectado y carga los parámetros de prueba 

correspondientes. Las mediciones se realizan fácilmente con el software inteligente integrado y se transfieren a la computadora con un programa de 

utilidad de Windows incluido.
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Plataforma-2 de medición 
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Capacidades destacadas de la plataforma de medición 2 
El MP-2 es un medidor avanzado con una selección única de sensores de conductividad 

térmica transitoria para una variedad de aplicaciones, con un enfoque en las mediciones 

primarias. Los sensores de conductividad térmica transitoria comparten principios de 

funcionamiento similares. El cable del sensor se calienta usando una fuente de corriente 

constante (q) y el aumento de temperatura se registra monitoreando el cambio en la 

resistencia eléctrica del cable (THW y EFF) o con termopar (TLS). Para muestras de alta 

conductividad térmica, la pendiente es menor ; para muestras de baja conductividad térmica, 

la pendiente es mayor. 

Para mayor comodidad, la función de prueba automática se puede programar desde el 

instrumento o con el software de utilidad MP-2 de Windows. Las funciones adicionales 

integradas y de utilidad incluyen la capacidad de revisar, guardar o eliminar y exportar 

resultados a Excel. Para maximizar la portabilidad, la energía puede ser suministrada por 

batería o cable USB. Los iconos de pantalla informativos mantienen a los usuarios informados 

sobre el estado de la energía y el progreso de las pruebas.

• Sensores de medición primarios

• Económico, Inteligente y preciso

• Portátil y de Laboratorio

• Multisensor

• Funciones de Autodiagnóstico y
Exportación de datos

• Cumple las normas ASTM e ISO

MP-2 SENSORES

SENSORES MATERIALES

THW-L3 Líquidos y pastas 

TLS 50 mm Rocas y concreto

TLS 100 mm Suelos y polímeros

TLS 150 mm Suelos y polímeros

THW-S Aislantes y Materiales blandos

TPS-EFF Textiles y telas
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Fuente de linea transitoria (TLS 50 mm and TLS 100 mm)

Materiales Concreto, Rocas y and Polimeros

Capacidad de medición Propiedade de granel

Conductividad Térmicay 0.3 to 5 W/m•K

Resistividad Térmica 0.2 to 3.3 mK/W

Tiempo de medición 3 min.

Reproducibilidad Tipica, major al 2%

Precisión Típica, major a 5%

Rango de Temperatura -40 a 100°C

Tamaño mínimo de muestra Largo 50 mm , Diámetro 50 mm 

Tamaño máximo Ililmitado

Normas ASTM D5334-14

Materiales Suelos, Pastas, Polvos y sólidos

Capacidad de medición Propiedade de granel

Conductividad Térmicay 0.1 a 5 W/m•K

Resistividad Térmica 0.2 a 10 mK/W

Tiempo de medición 3 min.

Reproducibilidad Tipica, major al 2%

Precisión Típica, major a 5%

Rango de Temperatura -40 to 100°C

Tamaño mínimo de muestra Largo 100 mm , diámetro 50 mm 

Tamaño máximo Ilimitado

Normas ASTM D5334-14, IEEE 442-1981

100 mm50 mm

thermtest.com/applications/tls100mmthermtest.com/applications/tls50mm

https://thermtest.com/applications/tls
https://thermtest.com/applications/tls
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150 mm

Fuente de linea transitoria (TLS 150 mm)

Materiales Suelos, Pastas, Polvos y Sólidos

Capacidad de medición Propiedade de granel

Conductividad Térmicay 0.1 to 3 W/m•K

Resistividad Térmica 0.3 to 10 mK/W

Tiempo de medición 3 min.

Reproducibilidad Tipica, major al 2%

Precisión Típica, major a 5%

Rango de Temperatura -40 to 100°C

Tamaño mínimo de muestra Largo 150 mm , diámetro 50 mm 

Tamaño máximo Ilimitado

Normas ASTM D5334-14, IEEE 442-2017

thermtest.com/applications/tls150mm

https://thermtest.com/applications/tls
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Cable Caliente Transitorio (THW-L3 and THW-S)

thermtest.com/applications/thw-l3 thermtest.com/applications/thw-s

Materiales Liquidos, Pastas y Polvos

Capacidad de medición Propiedade de granel

Conductividad Térmicay 0.01 a 1 W/m•K

Tiempo de medición 1 seg.

Reproducibilidad Tipica, major al 2%

Precisión Típica, major a 5%

Rango de Temperatura 10 to 40°C

Tamaño mínimo de muestra 15 mL

Tamaño máximo ilimitado

Normas ASTM D7896-19

Materiales Aislantes y Materiales blandos

Capacidad de medición Propiedade de granel

Conductividad Térmicay 0.01 to 2 W/m•K

Tiempo de medición < 5 seg. 

Reproducibilidad Típica mayor que 2%

Precisión Typica major al 5%

Rango de temperatura 10 a 40°C

Tamaño mínimo de muestra 50 mm x 10 mm

Tamaño máximo ilimitado

Normas N/A

https://thermtest.com/applications/tps-eff
https://thermtest.com/applications


thermtest.com/applications/tps-eff

Fuente Plana Transitoria (TPS-EFF)

Materiales Textiles, Telas y Solidos

Capacidad de medición 1-Dimensional

Rango de efusividad Térmica 35 a 1700 W√s/m2K

Tiempo de medición 2 a 10 seg. 

Reproducibilidad 2%

Precisión 5%

Rango de temperatura -10 a 50°C

Tamaño mínimo de muestra Diámetro 35 mm x Espesor 
dependiente de la Efusividad

Tamaño máximo Ilimitado

Rango de humedad 0 a 90% (sin condensación)

Diámetro de Sensor 30 mm

Normas ASTM D7984-16

Método de Ensayo Sensor de Fuente plana 
transitorio (TPS)

7

https://thermtest.com/applications/tps-eff
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TLS 50 mm 
Fuente de linea transitoria 

0.3 to 5 W/m•K 
Conductividad Térmica

-40 to 100°C 
Rango de Temperatura

5% 
Precisión

THW-L3 
Cable Caliente Transitorio - Líquidos 

0.01 to 1 W/m•K 
Conductividad Térmica

10 to 40°C 
Rango de Temperatura

5% 
Precisión

THW-S 
Cable Caliente Transitorio-Sólidos 

0.01 to 2 W/m•K 
Conductividad Térmica

10 to 40°C 
Rango de Temperatura

5% 
Precisión

TLS 100 mm 
Fuente de linea transitoria 

0.1 to 5 W/m•K 
Conductividad Térmica

-40 to 100°C 
Rango de Temperatura

5% 
Precisión

TPS-EFF 
Fuente Plana Transitoria 

35 to 1700 W√s/m2K 
Thermal Effusivity

-10 to 50°C 
Rango de Temperatura

5% 
Precisión

TLS 150 mm 
Fuente de linea transitoria 

0.1 to 3 W/m•K 
Conductividad Térmica

-40 to 100°C 
Rango de Temperatura

5% 
Precisión

Tabla comparativa de sensores

150 mm

100 mm
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